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De ontwikkeling van tweelaags ZOAB is
voortgekomen uit de optimalisatie van
‘traditioneel’ zeer open asfaltbeton. De
fijnere bovenste laag werkt als een zeef
en voorkomt daarmee vervuiling en
verstopping van de conventionele ZOAB.
Daarbij heeft tweelaags ZOAB een grotere
geluidsreductie, ook bij lagere rijsnel-
heden. Daardoor is het een aantrekkelijke
oplossing voor het terugdringen van
geluid in stedelijk gebied.

Woaarom tweelaags ZOAB

De doorslaggevende overweging bij de keuze
voor tweelaags ZOAE is terugdringing van het
geluid. Het geluidsniveau van een wegdek van
tweelaags ZOAB ligt beduidend lager dan andere
wegdekken. Reducties van 4 dB(A) bij rijsnelheden
van 50 km/uur ten opzichte van een standaard
wegdek van dicht asfaltbeton zijn mogelijk.

Wanneer tweelaags Z0AB

Omdat geluid de bepalende factor is bij de keuze
voor tweelaags ZOAB, gaan berekeningen en
(waar mogelijk) metingen van de geluidsniveaus
aan de besluitvorming vooraf. Alleen bij
projecten waar geluidwerende maatregelen
noodzakelijk zijn, komt de optie van tweelaags
ZOAB in aanmerking.

Vanwege de gevoeligheid voor rafeling is toepas-
sing op rotondes, kruisingen of drukke in- en
uitritten af te raden. Meestal is de rijsnelheid
daar ook veel lager waardoor de geluidsniveaus
ook dalen. Mengsels als steenmastiekasfalt (SMA)
of eventueel dichtasfaltbeton (DAB) zijn dan
goede oplossingen.

Wat is tweelaags ZOAB?

Aanbrengen langsdrain voorafgaand aan de
ZOAB onderlaag
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