van het mengsel is in veel gevallen een optie om
de weerstand tegen blijvende vervarming te
vergroten. Worden ock de grenzen van gemodi-
ficeerde mengsels overschreden, dan kan een
combinatiedeklaag uitkomst bieden.

Principe

In een combinatiedeklaag wordt het steenskelat
als het ware opgesloten door een (kunststof)
gemodificeerde cementslurry. De stenen kunnen
niet meer ten opzichte van elkaar bewegen,
waardoor het korrelskelet gehandhaafd blijft. In
meer technische bewoordingen: een hoge
weerstand tegen (plastische) vervarming van de
deklaag.

Daar het steenskelet van het ZOAB onderling
verbonden blijft met de zachtere bitumen
vormen de stenen als het ware de ‘scharnieren’
in de constructie; deze bepalen het semi-
flexibele karakter van de deklaag. De eigen-
schappen van de slurry bij het uitharden zijn van
groot belang. De krimp moet zo gering zijn dat
in de holle ruimte van het ZOAE als het ware
steentjes op maat ontstaan.

ZOAB

Het asfalt voor de combinatiedeklaag bestaat uit
een aangepast ZOAB-mengsel. De aanpassing
bestaat uit verlaging van het aandeel fijne fractie.
De minimale waarde aan holle ruimte is nodig
om volledige vulling te bereiken. De slurry moet
bij aanbrengen goed door het mengsel kunnen
vioeien. Om de vereiste holle ruimte te verkrijgen,

Aanbrengen ZOAB
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waordt het percentage zand laag gehouden of
ontbreekt geheel. Een afdruipremmer is dan ook
nodig om te verzekeren dat de mortel tijdens
transport en verwerking goed verdeeld rond de
stenen blijft.

Het aandeel holle ruimte mag ook weer niet te
groot zijn. De vitgeharde slurry moet functio-
neren als afzonderlijke steentjes op maat in het
ZOAB-skelet. Bij een te groot percentage holle
ruirnte bestaat het risico dat deze steentjes met
elkaar verbindingen vormen waardoor de laag
acteert als een betonplaat.

De verbindingsschakels tussen de groutdeeltjes
magen en moeten haarscheurtjes vertonen
zodat de scharnierwerking van het ZOAB-
steenskelet intact bilijft.

De ervaring heeft geleerd dat een mengsel met
25 tot 30 % holle ruimte goed met de slurry is
te vullen zonder dat plaatwerking optreedt.
Afhankelijk van het type slurry kunnen aanvul-
lende eisen aan het Z0OAB worden gesteld.
Afhankelijk van de laagdikte wordt als steenslag
gekozen voor 8/11 of 11/16 mm. De beste
keuze is de toepassing van een groevemateriaal
vanwege de vorm en de weerstand tegen
verbrijzeling. Het hoekige groevemateriaal zorgt
bovendien voor een goede interlocking tussen
de stenen.

Een goed steenskelet is de basis
voor een combinatiedeklaag!

De dikte van een combinatiedeklaag varieert
normaal tussen 40 en 80 mm. De minimale
dikte is nodig om voldoende lastspreiding te
verkrijgen en doorponsen bij statische punt-
lasten te voorkomen. De vereiste zekerheid dat
alle holle ruimte met de slurry wordt gevuld,
bepaald de maximaal toepasbare dikte van

80 mm. De toe te passen steengradering is
afhankelijk van de laagdikte.

Het fijnere 8/17 mengsel wordt vooral toegepast
als een vliakke, goed schoon te houden textuur
gewenst is.

Kunststof-cementslurry

Er worden verschillende soorten (kunststof)
cementslurry’s toegepast, elk met zijn specifieke
eigenschappen. Sommige slurry’s zijn meer
geschikt voor dunne lagen en andere voor dikke
lagen. Er moet hierbij goed naar de specificaties






